
1. Sortez chaque produit du kit. Vous devez avoir :
- 1 sac (plat) contenant le Studio Cubelite
- 4 x tiges d'assemblage noires
- 4 x tiges d'assemblage argentées
- 1 x plaque de support en Plexiglas
- 1 x rouleau de diffuseur translucide
- 2 x torches tungstène avec lampes et réflecteurs bol
- 1 x pied (base + colonne télescopique)
- 1 x pied téléscopique
- 1 x softbox avec tiges et adaptateur

Déballez le Studio Cubelite de son sac de protection.
2. Posez le Studio Cubelite sur le sol et positionnez l'extrémité 

d'une des tiges noires au niveau du coin bas du cercle  
en acier. Assurez vous que l'anneau en acier soit bien fixé 
dans la fente prévue à cet effet à l'extrémité de la tige. 

3. Séparez l'anneau du bas des anneaux du milieu et du 
haut et fixez l'autre extrémité de la tige dans l'anneau 
du milieu. 

4. Recommencez les étapes 2 & 3 pour les trois coins 
restants. Lorsque les quatre tiges sont en place, vérifiez 
qu'elles soient bien en position verticale..

5. Positionnez l'extrémité d'une des tiges argentées au niveau
du coin bas de l'anneau du milieu. Assurez vous que 
l'anneau soit bien fixé dans la fente à l'extrémité de la tige. 

6. Séparez les anneaux du milieu et ceux du haut 
et fixez une extrémité de la tige dans l'anneau  
du haut et l'autre extrémité dans l'anneau du bas.
Cette étape  demande plus de force que 
lors de la mise en place des tiges noires :   
cela aide à bien tendre le tissu blanc.

7. Recommencez les étapes 5 & 6 pour les trois coins restants. 
Lorsque les quatre tiges sont en place, vérifiez qu'elles soient
bien en position verticale.

8. Mettez la plaque en Plexiglas a l'intérieur du Studio  
(prenez garde de ne pas la faire tombre, elle se    
casserait).

9. Placez le diffuseur translucide dans la partie blanche 
Cubelite. Une bande velcro est cousue à une extrémité
du diffuseur translucide.

10. Attachez la bande velcro aux deux attaches velcro  
déjàcousues, à l'intérieur du Studio. 
dans la partie supérieure blanche.

11. Vissez la lampe dans la torche.

12. Alignez les trois encoches de la torche avec les 
trois ergots du réflecteur bol. Poussez et tournez
le réflecteur bol dans le sens des aiguilles d'une  
montre.

13. Insérez le câble dans la partie arrière de la torche.

14. Faites tourner les trois branches du pied afin de le 
stabiliser.

15. Insérez la colonne télescopique dans le pied et sécurisez
avec les papillons prévus à cet effet.  Allongez la 
colonne télescopique en desserrant les papillons, 
puis revissez les pour sécuriser la position. 

16. Attachez la torche au pied et bloquez en utilisant les papillons
prévus. Vous devez enlevez préalablement le capuchon
noir qui se trouve à l'extrémité de la colonne télescopique.

17. Positionnez la torche tungstène à la base ouverte à 
l'arrière du studio Cubelite. La torche peut pointer   
vers le bas ou vers le haut. Reportez vous à la 
notice placée à l'arrière de la Light Table pour 
positionner votre éclairage.

18. Reportez vous à la notice séparée pour monter 
votre Studio Softbox. Une fois la softbox installée,  
votre Kit Studio Cubelite est prêt à l'emploi.
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1. Vérifiez le contenu :

1 x Toile Softbox
4 x tiges d'assemblage
1 x Diffuseur
1 x Adaptateur

2. Insérez la partie incurvée de la tige d'assemblage 
dans l'élastique placé à la base de la toile de softbox 
(la partie la plus large est la base de la toile softbox).

3. Insérez la même tige d'assemblage dans l'élastique 
placé à l'autre extrémité de la toile softbox (petite ouverture).

4. Recommencez avec les 3 autres tiges d'assemblage 
La partie incurvée de chaque tige doit être placée  
près de la partie supérieure de la softbox.

5. Placez l'adaptateur au centre de la toile softbox, 
assurez vous de positionner l'adaptateur dans le 
bon sens comme montré sur la photo. 

6. Insérez la première tige (partie incurvée) dans l'un 
des trous de l'adaptateur. 

7. Recommencez avec les 3 autres tiges, en décalant à chaque
fois d'1/4 de tour (ex. : position 3, 6, 9 et 12 d'une horloge.

8. Insérez l'autre extrémité de la tige dans la pochette velcro 
de la partie basse de la toile softbox. Ouvrez la pochette 
en serrant les bords extérieurs ensemble..

9. Recommencez avec les trois autres tiges.  
Retournez la softbox et vérifiez que les tiges 
soient bien positionnées.

10. Ouvrez le diffuseur en le laissant prendre fsa forme. 
Ouvert, il doit former un carré plat à angles arrondis.

11. Placez la softbox sur le diffuseur (partie velcro vers le 
haut) en commençant par assembler un coin et en 
utilisant. le Velcro. Répéter l'opération avec les trois 
autres coins. 

12. Assembler chaque côté de la Softbox en utilisant
le Velcro.

13. Vissez la lampe dans la torche.

14. Faites passer doucement la lampe et la torche 
dans l'adaptateur.

15. Aligner les trois ergots en haut de l'adaptateur avec  
les trois encoches de la torche et emboitez cette 
dernière dans l'adaptateur. 

16. Poussez la gâchette (sur le coté de la lampe) et tourner
dans le sens des aiguilles d'une montre. Relâchez la 
gâchette pour bloquer l'adaptateur et la torche ensemble. 
Insérez le câble d'alimentation à l'arrière de la torche.

17. Placez la softbox sur la partie haut du Studio Cubelite 
déjà monté. 

18. La softbox est maintenant en position et le Cubelite  
prêt à l'emploi.

Installer votre Softbox pour studio Cubelite
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